
 

 

CONNESSIONE 
CON INVERTER

TIPO DI 
TECNOLOGIA BILANCIAMENTO 

DEL CARICO

Sempre incluso. 
Opzionale via wi-fi

con Shelly Em

OCPP 1.6 JSON, Mod-
bus TCP/RTU, Open API, 
Cloud, MQTT

POTENZA MASSIMA

7,4 kW o 22 kW

TIPO DI COMUNICAZIONE

Integrazione con tutti gli 
inverter solari e  via wi-fi con le 
principali marche.
Compatibilità con le batterie.*

-Tecnologia RFID / NFC
-Scheda SIM inclusa
-Connessione via cavo Ethernet
-Meter Mid opzionale

GESTIONE RINNOVABILI 
CON 3 MODALITÀ

Personalizza la ricarica 
dell’auto: energia solare 

diretta, in eccesso o dalla rete 
elettrica, con profili e fasce 

orarie specifiche.

COMPATIBILE

Google Home
Home Assistant

* con determinati inverter.



Caratteristiche elettriche

Modalità di ricarica Modo 3

Potenza nominale e corrente in ingresso/uscita Monofase fino a 7,4kW / 32A

Trifase fino a 22 kW / 32A 

Corrente configurabile da 6 a 32 A

Tensione Monofase 230V  / Trifase 400V 

Frequenza nominale 50Hz/60Hz

Rilevamento della corrente residuale DC 6mA*

Misuratore di energia Contatore MID**

Tipología connettore Cavo / Socket Tipo 2

Caratteristiche generali

Tipologia cavo 5/10 m liscio

Peso 7 kg

Materiale Policarbonato MVR 

Colore Nero

Dimensioni 240 mm X 334 mm X 153 mm

Protezione IP 54

Protezione IK 10

Temperatura di funzionamento da -25°C a 50°C

Temperatura di stoccaggio da -40°C a 70°C

Display 2.6”

Illuminazione LED - 5 tipologie

Tipologia di installazione A muro o con Totem

Protezioni* Differenziale di tipo A da 32A - AC 30mA

(opzionali nella versione monofase) Magnetotermico 32A

Scaricatore di sovratensioni transitorie e permanenti 

Communicazione

Connessione Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet / 4G

Comunicazione OCPP / Open API / Cloud / Modbus TCP - RTU / MQTT

Dispositivi intelligenti Google Home, Home Assistent 

Tecnologia di identificazione RFID / NFC 

Piattaforme disponibili V2C App, V2C Cloud, V2C Instaler Panel

*    A seconda del modello
**  Opzionale



CODICI PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO 

TRYPRO32-1-L5-F V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW CAVO T2 5M + RCM

TRYPRO32-1-L5-MID V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW CAVO T2 5M + MID + RCM

TRYPRO32-1-L10 V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW CAVO T2 10M + RCM

TRYPRO32-1-L10-MID V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW CAVO T2 10M + MID + RCM

TRYPRO32-1-L5-P-F V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW CAVO T2 5M + PROT + RCM

TRYPRO32-1-L10-P V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW CAVO T2 10M + PROT + RCM

TRYPRO32-3-L5-F V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 22KW CAVO T2 5M + RCM

TRYPRO32-3-L5-MID V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 22KW CAVO T2 5M + MID + RCM

TRYPRO32-3-L10 V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 22KW CAVO T2 10M + RCM

TRYPRO32-3-L10-MID V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 22KW CAVO T2 10M + MID + RCM

TRYPRO32-1-S V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW SOCKET T2 + RCM

TRYPRO32-1-S-MID V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 7,4KW SOCKET T2 + MID + RCM

TRYPRO32-3-S V2C PUNTO DI RICARICA TRYDAN PRO 22KW SOCKET T2 + RCM

Dettagli tecnici



Regola le impostazioni, risolvi 

rapidamente i problemi e fornisci un 

servizio eccezionale ai tuoi clienti senza 

spostarti.

V2C CLOUD

Imposta la tua tariffa elettrica e conosci il costo 
di tutte le tue ricariche.

Vedi quanto costa ogni ricarica

Personalizza l’orario di ricarica del tuo veicolo 
elettrico e crea profili personalizzati per 
sfruttare al meglio l’energia solare tramite tre 
modalità differenti

Programma la tua ricarica

Visualizza tutte le statistiche della tua ricarica: 
tempo, costo, potenza ed energia.

Scarica le statistiche

App Store Google Play

Installer  Panel

V2C INSTALLER PANEL
La piattaforma dedicata agli installatori

Questo e molto altro su www.v2charge.com/it


