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DAIKIN Sanicube e Hybrid-
Cube
 › Accumulatore di calore in plastica con scambiatori termici in 
tubo corrugato in acciaio inox

 › Capienza 300 l o 500 l
 › Combinazione tra accumulatore di energia e scaldaacqua 
istantaneo per la produzione di acqua calda sanitaria

 › Igiene dell’acqua ottimale
 › Opzione solare integrata per sistemi solari termici drain-back 
(DB) o in pressione.

 › Possibilità di combinare più serbatoi di accumulo per 
costruire sistemi in grado di soddisfare grandi utilizzi di acqua 
calda

Accumuli di calore e acqua calda sanitaria

Sanicube, HybridCube 
e Accumuli di acqua calda sanitaria
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Accumuli di calore e acqua calda sanitaria

Gamma di accumulatori di calore e accumuli ACS

Accumulatori di calore Sanicube e HybridCube

Modello
Accumulo 

di ACS
Accumulatore 

di calore
Solare

termico

Serpentino 
BIV 

generatore 
aggiuntivo

150 l 180 l 200 l 250 l 300 l 500 l

Accumulatore 
di Energia in 
polipropilene 
per 
generazione 
di ACS in 
istantanea.

SCS 328/14/0 P P

SCS 538/16/0 P P

SCS 538/16/16 P P

SCS 328/14/0 DB

SCS 538/16/0 DB

SCS 538/16/16 DB

Accumulatore 
di Energia in 
polipropilene 
per generazione 
di ACS in 
istantanea.
Serpentini 
maggiorati

HYC 343/19/0 P P

HYC 544/32/0 P P

HYC 343/19/0 DB

HYC 544/32/0 DB

Accumulo 
tradizionale 
in acciaio 
INOX per 
acqua calda 
sanitara in 
pressione

EKHWS150D3V3 -

EKHWS180D3V3 -

EKHWS200D3V3 -

EKHWS250D3V3 -

EKHWS300D3V3 -

Accumulatori di calore Sanicube Solaris Codice Prezzo in €

Accumulatori di calore Sanicube Solaris in Pressione  
Accumulatore di energia ad alto rendimento per laproduzione di acqua calda sanitaria in istantanea con 
massimo igiene. Serpentino di carico primario e serpentino per impianto solare in pressione.

Sanicube  SCS 328/14/0 P 
300 l - Dimensioni (A x L x P) 1630 x 595 x 615 mm - Peso 57 kg

EKHWCH300PB  2.676,00 

Sanicube Solaris SCS 538/16/0 P 
500 l - Dimensioni (A x L x P) 1630 x 790 x 790 mm - Peso 93 kg 
Prevede serpentino per  integrazione al riscaldamento.

EKHWCH500PB  3.348,00 

Sanicube Solaris SCS 538/16/16 P 
500 l - Dimensioni (A x L x P) 1630 x 790 x 790 mm -  Peso 99 kg 
Prevede serpentino per  integrazione al riscaldamento.e serpentino bivalenteper genreatore aggiuntivo.

EKHWCB500PB  3.881,00 

Accumulatori di calore Sanicube Solaris Drain Back  
Accumulatore di energia ad alto rendimento per laproduzione di acqua calda sanitaria in istantanea con 
massimo igiene. Serpentino di carico primario e serpentino per impianto solare a svuotamento.

Sanicube SCS 328/14/0 
300 l - Dimensioni (A x L x P) 1630 x 595 x 615 mm -  Peso 57 kg

EKHWCH300B  2.676,00 

Sanicube Solaris SCS 538/16/0 
500 l - Dimensioni (A x L x P) 1630 x 790 x 790 mm; Peso 93 kg 
Prevede serpentino per  integrazione al riscaldamento.

EKHWCH500B  3.348,00 

Sanicube Solaris SCS 538/16/16 
500 - Dimensioni (A x L x P) 1630 x 790 x 790 mm -  Peso 99 kg 
Prevede serpentino per  integrazione al riscaldamento.e serpentino bivalente per genreatore aggiuntivo.

EKHWCB500B 3.881,00


