HYDRO SMARTWALL

LA SOLUZIONE INTEGRATA PER L'INSTALLAZIONE
ORDINATA ED EFFICIENTE DEI SISTEMI MIDEA

Tecnologia, design e funzionalita in un unico modulo compatto da
incasso, sviluppato per abbinarsi alle pompe di calore, sia splittate che
monoblocco, ed ai kit idronici dei sistemi multisplit e VRF.

Perfetto per nuove costruzioni o ristrutturazioni, compatibile con
sistemi radianti, fan coil e radiatori.



SISTEMA IBRIDO
DA INCASSO

PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS

COMFORT COMPATTO

HYDRO SMARTWALL & la soluzione integrata per il riscaldamento, il raffrescamento
e la produzione di acqua calda sanitaria, ideale per nuove costruzioni e contesti
condominiali.

Grazie alla profondita contenuta di soli 40 cm, pud essere incassato nel muro
perimetrale, risparmiando spazio prezioso in ambiente domestico.

TECNOLOGIA EFFICIENTE

Compatibile con l'intera gamma di pompe di calore Midea, sia split che monoblocco,
e ai sistemi multi-split con modulo idronico, per garantire massima flessibilita e
adattamento alle esigenze impiantistiche.

L'integrazione diretta con i moduli idronici interni permette un’installazione
plug&play, riducendo tempi e costi.

MASSIMA IGIENE E COMFORT PER L’ACS

Serbatoio da 180 litri in acciaio porcellanato, coibentato con gusci removibili ad alta
densita, e completo di:

* Resistenza elettrica integrata da 2 kW

* Anodo al magnesio

» Vaso d'espansione ACS incluso

* Gruppo di sicurezza tarato a 7 bar

Classe energetica del serbatoio: C

Sistema studiato per ridurre la stagnazione e prevenire la proliferazione batterica.



HYDRO
SMARTWALL

DESIGN PENSATO PER IL PROFESSIONISTA

« Armadio con accesso frontale semplificato

« Compatibilita con staffaggi standard Midea

» Possibilita di aggancio diretto a parete anche in
configurazioni “solo monoblocco”

COMPONENTI

5

MODULO IDRONICO

1

SERBATOIO ACS MIDEA

» Capacita: 180 litri. HB-AB0;

» Materiale: Acciaio HB-A100;
HB-A160;

porcellanato.
* |solamento: Gusci
removibili in PS HD.

SMK-D160ON8(AL);
MZAU-42HWFN8-QD2W.

» Classe energetica: C.
« Accessori: Include
vaso d’'espansione

ACS (8 litri), gruppo
di sicurezza (7 bar),
resistenza elettrica (2
kW, 230 V) e anodo al
rmagnesio.

3

GRUPPO IDRAULICO
E SCAMBIO TERMICO

* Accumulo da 20 litri
configurabile come
inerziale o disgiuntore.

= Scambiatore di calore
a piastre brasate per
ACS.

(2

GRUPPI DI RILANCIO

(OPZIONALI) « Circolatore ACS.
Il sistema “HYDRO * Valvola miscelatrice
SMARTWALL" termostatica ACS.

* Valvola deviatrice
motorizzata.

* Valvola bypass
differenziale.

* Valvola di carico
impianto.

« Manometro.

* Quadro elettrico con
relé per resistenza,
fusibile e morsetti per
valvola e circolatore.

prevede la possibilita
di integrare gruppi

di rilancio opzionali

per ottimizzare la
distribuzione dell’acqua
negli impianti idronici.
Tipologia moduli:
Modulo diretto, modulo
miscelato motorizzato
e modulo miscelato
termostatico.
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