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Vitocal 060-AD è uno scaldacqua a pompa di calore per 
installazione murale, disponibile nelle taglie da 80 e 110 litri.

Sfruttare calore gratuito per risparmia energia:  
ecco come funziona.  

Vitocal 060-AD produce acqua calda sanitaria prelevando il 
calore dall'ambiente in cui viene installato, oppure dall'aria 
esterna tramite canalizzazioni di aspirazione ed espulsione.
Installazione tipiche sono il locale caldaia o il locale tecnico: 
in questi ambienti, infatti, si genera naturalmente  calore
che Vitocal 060-AD, nel funzionamento ad aria ricircolata,
è in grado di di prelevare e utilizzare per riscaldare l’acqua
sanitaria. Energia preziosa, che in questo modo non viene
dispersa. 
Con temperatura esterna fino a –7 °C, Vitocal 060-AD è in
grado di sfruttare anche il calore presente nell’aria esterna.
Il passaggio alla modalità di funzionamento ad aria esterna è
molto semplice e avviene tramite canalizzazione.

In entrambi i casi, grazie al ciclo frigorifero ottimizzato 
con refrigerante naturale R290, la temperatura sempre 
raggiungibile con la sola pompa di calore è fino a 62 °C. 

Ecologica e sostenibile 
Vitocal 060-AD funziona con refrigerante R290, che garantisce un 
funzionamento efficiente ed elevate temperature di accumulo.
Il ciclo frigorifero ermetico assicura la massima affidabilità di 
esercizio e consente l'installazione in qualunque ambiente, sia 
domestico sia in applicazioni commerciali e uffici.

Pronta all'uso, sia nel nuovo che nelle  
riqualificazioni: 

Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle riqualificazioni, 
Vitocal 060-AD garantisce una produzione efficiente di acqua 
calda sanitaria. La pompa di calore può integrare l’impianto di 
riscaldamento già presente e sostituire un bollitore tradizionale 
esistente. Invece di optare semplicemente per un nuovo accumulo, 
installare una pompa di calore dedicata all’acqua calda è una 
scelta più vantaggiosa: riduce da subito i costi di riscaldamento e, 
allo stesso tempo, è più rispettosa dell’ambiente.

Efficiente e compatto:
scaldacqua a pompa di calore Vitocal 060-AD

Scaldacqua a pompa di calore
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VITOCAL 060-AD

1 	� Modulo pompa di calore ad alta efficienza

2 	� Sistema di ventilazione ottimizzato per  

la massima silenziosità

3 	�� Evaporatore di grande superficie per uno scambio 

termico efficiente e sbrinamento ottimale 

4 	� Pannello di comando della regolazione

5 	��� Accumulo acqua calda con smaltatura Ceraprotect

6 	�� Anodo in magnesio 

7 	�� Elemento di riscaldamento elettrico 

8 	�� Condensatore esterno

Vitocal 060-AD, 
Tipo T0W-R290
Capacità: 80 o 110 litri
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Certificazione Keymark per pompe di calore

Compatta e pronta all'uso 
Vitocal 060-AD viene fornita già pronta per il funzionamento, 
semplificando quindi notevolmente l'installazione. Modulo 
pompa di calore, bollitore e regolazione sono integrati in un 
unico corpo compatto e poco ingombrante. 
Grazie alle dimensioni contenute, ai pratici collegamenti idrauli-
ci verso il basso e al fissaggio a muro, Vitocal 060-AD è l'ideale 
per installazione in spazi ristretti per soddisfare il fabbisogno 
d'acqua calda in piccoli appartamenti, uffici, studi.

Gestione semplice: comfort su misura per la 
produzione di acqua calda sanitaria 

La regolazione della pompa di calore è semplice e intuitiva. 
Sono disponibili diversi programmi base di funzionamento, che 
possono essere personalizzati in base alle esigenze quotidiane 
dell’utente. Tutto si imposta rapidamente tramite il pannello di 
controllo integrato. 
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La pompa di calore per acqua calda 
Vitocal 060-AD utilizza il refrigerante 
naturale R290, considerato particolarmente 
ecologico. Questo refrigerante ha un GWP100 
(Global Warming Potential) estremamente 
basso, pari a 0,02: un valore che contribuisce 
in modo concreto alla tutela del clima.

Vantaggi in sintesi

	+ Efficiente: produzione di ACS in modalità di funzionamento 
con aria ricircolata o esterna

	+ Universale: adatta a nuove costruzioni, ristrutturazioni e 
attività commerciali

	+ Compatta: versione murale salvaspazio

	+ Pronta all'uso: semplice messa in funzione grazie all'unità di 
comando premontata e alla regolazione preimpostata

	+ Intuitiva: facile utilizzo grazie alla regolazione preimpostata

	+ Pratica: rapido riscaldamento dell'acqua grazie all'elemento 
elettrico integrato

	+ Innovativa: possibilità di connessione a Smart Grid per 
funzionamento tramite energia autoprodotta con impianti 
fotovoltaici

	+ Ecologica: refrigerante naturale R290  
(Climate Protect+++)*

*

* �L’etichetta Viessmann Climate Protect si basa sull’indicatore TEWI 
(Total Equivalent Warming Impact), che valuta l’efficienza del dispo-
sitivo lungo l’intero ciclo di vita e il potenziale di emissione dei gas 
serra del refrigerante utilizzato.

VITOCAL 060-AD

Capacità: 80 / 110 litri



Dati tecnici Vitocal 060-AD

Caratteristiche del prodotto

•	 Scaldacqua a pompa di calore da 80 e 110 litri

•	 Elevate prestazioni sia nel funzionamento con aria esterna che con aria di ricircolo

•	 Installazione a parete

•	 Refrigerante ecologico R290 

•	 Resistenza integrata da 1,2 kW

•	 Temperatura di accumulo acqua calda fino a 65 °C

•	 Classe energetica A+

Vitocal 060-AD Tipo T0W-R290

Capacità l 80 110

Profilo di prelievo ACS M M

Prestazioni nel funzionamento con aria ricircolata 
secondo EN 16147:2017 con A20/W10-55
(temperatura ingresso aria 20 °C/temperatura ambiente 20 °C)
Coefficiente di prestazione ε (valore COPdhw)
Tempo di riscaldamento
Massimo volume d'acqua utilizzabile (40 °C)
Efficienza energetica nella produzione ACS ηwh
Consumo annuo di elettricità (AEC)

h:min
l
%
kWh

3,25
03:26

102
136
398

3,42
04:21

131
144
378

Prestazioni nel funzionamento con aria esterna 
secondo EN 16147:2017 temperatura media A7/W10-55
(temperatura ingresso aria 7 °C/ temperatura ambiente 20 °C)
Coefficiente di prestazione ε (valore COPdhw)
Tempo di riscaldamento
Massimo volume d'acqua utilizzabile (40 °C)
Efficienza energetica nella produzione ACS ηwh
Consumo annuo di elettricità (AEC)

h:min
l
%
kWh

2,91
04:26

104
121
423

2,79
05:38

133
118
437

Massimo volume d'acqua utilizzabile a 40 °C  l 104 133

Circuito frigorifero
Refrigerante
– Quantità di riempimento
– Potenziale di riscaldamento globale (GWP)
– CO2-equivalente

kg
 
t

R290
0,12
0,02

0,0024

R290
0,12
0,02

0,0024

Assorbimento elettrico massimo dell'elemento riscaldante 
elettrico kW 1,2 1,2

Dimensioni
Profondità massima
Larghezza (Ø)
Altezza
Spazio per l'inclinazione

mm
mm
mm
mm

547
492

1184
1304

547
492

1334
1334

Peso kg 51 54

Classe di efficienza energetica 
secondo il Regolamento europeo Nr. 812/2013
Produzione di acqua calda sanitaria A+ (D → A+)1)

Livello di potenza sonora Lw nel funzionamento con aria esterna
condotto dell'aria di 4 m (misurazione basata su
EN 12102/EN ISO 9614-2, classe di precisione 2)
Livello massimo di potenza sonora ponderata A nel locale 
di installazione, in ambienti interni

dB(A) 50 50

1)  La classe energetica del prodotto corrisponde ad A+ in una scala da D a A+.

Vitocal 060-AD 
(Tipo T0W-R290 )
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